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! Regner mit eingebautem Ventil

Problem: Elektrischer Regner startet nicht oder hat zu geringe Wurfweite
Behebung: 1. Funktion mit Fähnchen prüfen

2. Druck prüfen
(Wasserdruck am Hydrant möglichst nahe am nicht funktionierenden Regner
prüfen, Pumpenbetriebsdruck mit Manometer prüfen – Stimmt die
Drehrichtung? sind Ansaugleitung und Wasserspiegel ok? Ist die Druckleitung
dicht? Sind alle Schieber, d.h. Haupt-, Bereichs- und  Stationsschieber ganz
geöffnet?)

Wenn Druck in Ordnung ist:

1. Stellung von Pilot-Ventil (on-off-autom.) prüfen
2. Druckeinstellung (Feder) von Pilot-Ventil prüfen
3. Regner-Aufsteiger auf Leichtgängigkeit prüfen
4. Elektr. Steuerimpuls und kabelverbindung prüfen. Die Spannung sollte

unter Last mindestens 19,2 V betragen.
5. Magnetspule lösen – Ventilkolben auf Leichtgängigkeit prüfen
6. Steuerleitung d.h. Verbindung von Pilotventil zum Fußventil auf freien

Durchgang prüfen. Leitung beschädigt oder gequetscht?

Achtung! Vor Durchführung der nachfolgenden Arbeiten muß die Regner-
Zuleitung drucklos sein!

7. VIH ausbauen und prüfen. Ist der Kolben im Ventilsitz leichtgängig? Ist
der richtige Kolben eingebaut (kein hydraulischer Kolben und Feder)?

8. Sieb am Regner-Anschluß-Gewinde prüfen. Notfalls ausbauen.
9. Wasserzufluß zum Regner durch Öffnen des Schiebers bzw. Pumpenstart

prüfen
Problem: Elektrischer Regner stoppt nicht
Behebung: 1. Mit Fähnchen prüfen ob Problem elektrisch oder mechanisch

2. Schalter auf Stellung „off“ – Wenn Regner stoppt ist das Problem
elektrisch, wenn nicht ist es mechanisch

3. Wenn Problem elektrisch, Kabelverbindung lösen und Impuls bzw.
Decoder prüfen. Liegt infolge eines Programmier- oder Bedienungsfehlers
am Regner Dauerspannung an?

4. Bei mechanischer Ursache Spule ausbauen, Druckfeder leicht strecken.
5. Verbindungsleitung von Pilotventil zu VIH auf Dichtigkeit prüfen. Ist

Anschlußnippel dicht im Gehäuse? Ist evtl. ein Riß im Gehäuse?

Achtung! Vor Durchführung der nachfolgenden Arbeiten muß die Regner-
Zuleitung drucklos sein!

6. VIH ausbauen. Manschette und Flachdichtung prüfen. Ventilsitz im
Gehäuse prüfen.

7. Sieb am Kolben und Bohrung auf freien Durchgang prüfen.
8. Ventil-Zylinder richtig eingebaut (Bohrung auf Röhrchen)?
9. Richtiges VIH „elektr. (nicht hydraulisch) eingebaut?
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